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ПРАЙС-ЛИСТ   

PIR утеплювач (плити) 

Ціни вказані з урахуванням доставки в межах України повністю завантаженого автомобіля TIR 

Товщина, 

мм  

Ціна євро/м2 

з ПДВ 

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

50 16,60   
Теплопровідність, λ10  0,022* Вт/м·К  

 
Густина  35 ± 2 кг/м3  

 
Міцність на стиск при 10% 
деформації  

≥120 кПа  
 

Міцність при згині  ≥350 кПа  
 

Міцність при розтягу  ≥80 кПа  
 

Водопоглинання протягом 24 год. 
при насиченні водою  

< 2,0 %  
 
 

Коефіцієнт паропроникності PIR  0,026 мг/м·год·Па  
 

Температурний діапазон 
експлуатації  

- 70ºC +120ºC  
 

Група горючості  
Група займистості  

Г1 (низької горючості)  
В2 (помірнозаймистий)  

Розповсюдження полум’я  РП1 (не поширює 
полум’я)  

Розміри  1200 х 2400 мм  
Стандартна товщина  
Торцювання по периметру  

50 – 150, з кроком 10 мм  
«шип-паз», «фальц» 
(сходинка)  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

60 17,50 

80 19,90 

100 22,30 

120 24,85 

150 28,30 
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